G Instruction Manual Page 2-15

D Betriebsanleitung Seite 16 - 29
F Mode d’emploie Page 30-44
E Instruccione Plgina

| Istruzic

W m\'\\’\&\& p e

CARSON SUPER ATTACK 304010



Sehr geehrter Kunde

Wir begleckwenschen Sie zum Kauf lhres CARSON RC-Modell-
autos, das nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt
wurde.

Da wir stets um Weiterentwicklung und Verbesserung unserer

Produkte bemeht sind, behalten wir uns eine €nderung in tech-
nischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und
Design jederzeit und ohne Ankendigung vor.

Aus geringfegigen Abweichungen des lhnen vorliegenden
Produktes gegeneber Daten und Abbildungen dieser Anleitung
kennen daher keinerlei Anspreche abgeleitet werden.

Garantiebedingungen

Fer dieses Produkt leistet CARSON eine Garantie von 24
Monaten betreffend Fehler bei der Herstellung in Bezug auf
Material und Fertigung bei normalem Gebrauch ab dem Kauf
beim autorisierten Fachh!ndler. Im Falle eines Defekts w!'hrend
der Garantiezeit bringen Sie das Modell zusammen mit dem
Kaufbeleg zu Ihrem Fachh!ndler.

CARSON wird nach eigener Entscheidung, falls nicht anders im
Gesetz vorgesehen:

(a)den Defekt durch Reparatur kostenlos in Bezug auf Material
und Arbeit beheben;

(b)das Produkt durch ein gleichartiges oder im Aufbau
lhnliches ersetzen; oder

(c)den Kaufpreis erstatten.

Alle ersetzten Teile und Produkte, fer die Ersatz geleistet wird,
werden zum Eigentum von CARSON. Im Rahmen der Garantie-
leistungen derfen neue oder wiederaufbereitete Teile verwendet
werden.

Auf reparierte oder ersetzte Teile gilt eine Garantie fer die
Restlaufzeit der ursprenglichen Garantiefrist. Nach Ablauf

der Garantiefrist vorgenommene Reparaturen oder gelieferte
Ersatzteile werden in Rechnung gestellt.

Konformit"tserkl"rung

Hiermit erkllrt CARSON Modelsport, dass sich dieses Modell
einschliedlich Fernsteueranlage in "bereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien:
98/37EG fer Maschinen und 89/336/EWG e<ber die elektro-
magnetische Vertr!glichkeit und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) befindet.

Die Original-Konformit!tserkl!'rung kann angefordert werden:

Dickie-Tamiya GmbH&Co. KG - Werkstrale | - D-90765 Ferth -
Tel.: +49/(0)911/9765-03

Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil des
Produkts. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und
der enthaltenen Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantie-
anspruch. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachlesen und
fer die eventuelle Weitergabe des Modells an Dritte auf.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Besch!digung oder Ausfall durch Nichtbeachten der Sicher-
heitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung, hehere
Gewalt, Unfall, fehlerhafte oder auergewshnliche
Beanspruchung, fehlerhafte Handhabung, eigenm!chtige
Ver!nderungen, Blitzschlag oder anderer Einfluss von
Hochspannung oder Strom.

- Schl!den, die durch den Verlust der Kontrolle sber lhr Fahr-
zeug entstehen.

- Reparaturen, die nicht durch einen autorisierten CARSON
Service durchgefehrt wurden

- VerschleiGteile wie etwa Sicherungen und Batterien
- rein optische Beeintr!chtigungen
- Transport-, Versand- oder Versicherungskosten

- Kosten fer die Entsorgung des Produkts sowie Einrichten
und vom Service vorgenommene Einstell- und Wiederein-
richtungsarbeiten.

Durch diese Garantie erhalten Sie spezielle Rechte, darsber
hinaus ist auch eine von Land zu Land verschiedene Geltend-
machung anderer Anspreche denkbar.

Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der

Verpackung oder Gebrauchsanleitung: Elektroger'te

sind Wertstoffe und geheren am Ende der Laufzeit
nicht in den Hausmell# Helfen Sie uns bei Umwelt-
schutz und Recourcenschonung und geben Sie
dieses Gerl!t bei den entsprechenden Recknahmestellen ab.
Fragen dazu beanwortet Ihnen die fer Abfallbeseitigung zust!n-
dige Organisation oder |hr Fachh!ndler.

Im Lieferumfang enthalten ist ein wiederaufladbarer
%Q Akku. Dieser Akku ist recyclebar. Defekte / nicht mehr
nee  aufladbare Akkus sind dem Sondermell (Sammel-
stellen) zuzufshren. Eine Entsorgung *ber den Haus-
mell ist untertsagt#

Wir wenschen Ihnen viel Spad mit lhrem CARSON
Modellauto und jederzeit gute Fahrt#

Vor dem Gebrauch lhres neuen Modells lesen Sie bitte dieses Handbuch

sorgf'ltig durch#
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Sicherheitsanweisungen

Sicherheitsanweisung und bestimmungs-
gem"le Verwendung

Dieses Verbrenner-RC-Modellauto ist ein ferngesteuertes, mit
Zweitakt-Kraftsoff betriebenes, Modellauto. Es ist ausschlieQ-
lich fer Hobbyzwecke ausgelegt und darf nur auf dafer vorge-
sehenen Bahnen und Pl!tzen, nicht in geschlossenen Rlumen
gefahren werden. Diese Autos derfen nicht in der N'he von
Personen oder Tieren betrieben werden.

Mit einem Verbrenner-RC-Modellauto derfen keine Geter,
Personen oder Tiere transportiert werden.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden, muss vor der Benutzung
unbedingt die Gebrauchsanweisung gelesen werden#

Das ferngesteuerte Auto darf nur auf geeignetem Gellnde

und nicht auf ffentlichen Verkehrsflichen betrieben werden.
Modellautos derfen nur mit einer Karosserie, die ordnungsge-
m!( angebracht ist, betrieben werden. Vor dem Abnehmen der

Dieses Modell ist kein Spielzeug#

- Funkferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug, lhre
Bedienung muss schrittweise erlernt werden.

Kinder unter 14 Jahren sollten das Modell nur unter Aufsicht
von Erwachsenen in Betrieb nehmen.

Das Fahren von ferngesteuerten Autos ist ein faszinierendes
Hobby, das jedoch mit der netigen Vorsicht und Recksicht-
nahme betrieben werden muss. Ein ferngesteuertes Modell-
auto, das ein beachtliches Gewicht aufweist und eine sehr
hohe Geschwindigkeit erreicht, kann in einem unkontrollierten

Fahren Sie niemals, ohne sich von den
folgenden Punkten $berzeugt zu haben:

Empflngerakku und Senderakku messen vollstindig
geladen sein.

- "berprefen Sie vor dem Start die Funkreichweite.

- "berprefen Sie das ordnungsgem!(e Ansprechen der
Servos auf die Steuersignale.

- Alle Funktionsteile des Fahrzeugs sind in einwandfreiem
Zustand und eberpreft.

- Slmtliche Schrauben sind auf festen Sitz sberpreft.

Es ist kein RC- oder anderer Sender in der N'he in Betrieb,
der Funksterungen verursachen kennte. Stersignale auf
gleicher Frequenz kennen bewirken, dass Sie die Kontrolle
*ber Ihr Modell verlieren. Schalten Sie immer zuerst

den Sender ein, um zu vermeiden, dass der Empfinger
unkontrolliert auf ein fremdes Funksignal reagiert.

- Ziehen Sie die Senderantenne immer vollstindig heraus. Bei
gleichzeitigem Betrieb mehrerer Fahrzeuge darf das Modell
nur auf einer freien Frequenz betrieben werden. Schalten Sie
nach Beendigung des Fahrbetriebes zuerst den Empfinger,
dann den Sender aus.

Fahren Sie auch nicht unter Hochspannungsleitungen oder
Funkmasten oder bei Gewitter#

- Atmosphlrische Sterungen kennen die Signale lhres Fern-
steuersenders beeinflussen.

Die Elektrik des Modells ist nicht wasserdicht. Fahren Sie
deshalb nicht bei Regen, Schnee, durch Pfetzen oder nasses
Gras.
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Karosserie den Motor ausschalten und abkehlen lassen, da
Kehlkopf und Auspuff im Betrieb heil werden. Das Modell darf
nicht dauerhaft in unmittelbarer N'he von Personen betrieben
werden, da unter Umst!nden Gehersch!den auftreten kennen.

Um zu vermeiden, dass das Modell mit Sterungen im
Steuerungssystem und dadurch unkontrolliert flhrt, sind die
Batterien des Senders und des Empflngers auf einwandfreien
Ladezustand hin zu <berprefen. Bei gleichzeitigem Betrieb
mehrerer Fahrzeuge, darf das Modell nur auf einer freien
Frequenz betrieben werden.

Die korrekte Montage der Modellautos muss stets vor und nach
jeder Fahrt «berpreft werden, gegebenenfalls Schrauben und
Muttern nachziehen. Die Tankanlage muss vor jedem Gebrauch
auf Dichtheit gepreft werden. Der Tankdeckel muss stets dicht
verschlossen sein.

Fahrzustand erhebliche Besch!digungen und Verletzungen
verursachen, fer die Sie als Betreiber haftbar sind.

Vergewissern Sie sich bei lhrer Versicherung, ob Sie beim Aus-
*ben lhres Hobbys versichert sind. Nur ein einwandfrei zusam-
mengebautes Modell wird erwartungsgem!( funktionieren und
reagieren.

Improvisieren Sie niemals mit untauglichen Hilfsmitteln,
sondern verwenden Sie im Bedarfsfall nur Originalersatzteile.
Auch bei einem vormontierten Modell sollten Sie alle Verbin-
dungen auf exakten und festen Sitz kontrollieren.

Das ferngesteuerte Modell darf nur auf geeignetem Gel!nde
und nicht auf «ffentlichen Vekehrsflichen betrieben werden.

Nicht in der N!he von Personen und Tieren fahren#

Fahren Sie nicht, wenn sie sbermedet oder anderweitig in
Ihrer Reaktionsflhigkeit beeintr!chtigt sind.

Halten Sie immer direkten Sichtkontakt zum Modell.

Fahren Sie das Modell nur mit ordnungsgem!( angebrachter
Karosserie.

Regelm!lige Wartung und Pflege ist for erstklassige Fahr-
leistung notwendig.

Das Modell hat Teile, die sich im Betrieb erhitzen, z.B. die
Oberseite des Motors, die Abgasanlage, das Metallgetriebe
und vieles mehr. Die Bershrung dieser Teile w'hrend des
Betriebs kann zu Verletzungen fehren.

Achten Sie auf Ladezustandsanzeige lhres Senders.

Mit halbleeren Akkus kennen Sie die Kontrolle ¢ber das
Modell verlieren.

Mischen Sie im Sender niemals volle Akkus / Batterien mit
halbleeren oder Akkus unterschiedlicher Kapazit!t.

- Versuchen Sie nie, Trockenbatterien zu laden (nur Akkus sind
aufladbar).

Bei I'ngerem Nichtgebrauch ist der Empflngerakku unbedingt
zu entfernen.




Bez$glich des Kraftstoffes bitte folgendes
beachten:

- Unter Verschluss und fer Kinder und Tiere unzug!nglich
aufbewahren

- Behllter dicht geschlossen halten

- Behllter an einem gut belsfteten Ort aufbewahren

- Von Zendquellen fernhalten + Nicht rauchen

- Nicht verschlucken und Bershrung mit der Haut vermeiden

Kraftstoffreste und -beh!lter messen als Sondermell beseitigt
werden.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort den Arzt hinzuziehen (wenn
meglich das Etikett des Kraftstoffs vorzeigen).
Nur in gut belsfteten Bereichen verwenden.

Zum Betreiben des Motors
erforderliches Zubeh!r:
2-Takt Kraftstoff

zum Betreiben des Motors.

Das Mischungsverh!ltnis des Kraftstoffs sollte 1:25 betragen.
Das hei(t z. B.: 5 L Kraftstoff mit 200 ml 2-Takt-$| mischen.

Verwendbarer Kraftstoff; Super- oder Superplus-Benzin.

Fer den Sender werden 8 Steck AA Batterien/ Akkus benstigt.

CARSON SUPER ATTACK 304010

Zum Schluss

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgflltig durch, bevor
Sie irgendwelche Arbeiten beginnen.

Nach jeder Fahrt sollten Sie die wichtigsten Bauteile und Ver-
bindungen <berprefen. Eine einzige gelockerte Schraube kann
ausreichen, um Ihr Modell in eine geflhrliche Situation geraten
zu lassen# Warten Sie lhr Modell regelm!dig und wechseln Sie

defekte oder abgenutzte Bauteile gegen Original-Ersatzteile
aus.

Wir w$nschen Ihnen viel Spad mit Ihrem
CARSON-Modellauto und jederzeit gute
Fahrt#

Luftfilter!l Kraftstoff-

32648 fellflasche -
13330 >
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F"r den Zusammenbau erforderliches Werkzeug

Modellbaumesser 74053 Sekundenkleber 53339 Spitzzange 74034 Schere 13305
Kreuzschlitz-Schraubendreher Kreuzschlessel 13118 Werkzeugset 908046 Seitenschneider 74035

(klein und gro()
und Inbusschlessel
15/2/2,5mm 74023

Ihre 2-Kanal Fernsteuerung

Bitte lesen Sie die, lnrem RC-System beiliegende Anleitung,
genau durch.

Vor dem Einbau messen die Servos in Mittelstellung gebracht
werden. Dazu schalten Sie bitte den betriebsbereiten Sender
und Empflnger ein. Stellen Sie die Trimmhebel am Sender auf
Mittelstellung. Jetzt schalten Sie den Empflnger und dann den
Sender aus. Die Servos sind jetzt fer den Einbau genau auf
Neutralstellung.

Senderantenne

acoms

FM oMz

Empf'nger

Empf'ngerakku

Sender

Gasservo

Lenkservo
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Bedienelemente

Fer das Modell kann nur der beiliegende Sender
verwendet werden.

Antenne

Lenkung

Einstellung
Lenkausschlag
ST.D/R

LED

Eine blinkende LED zeigt an,
dass die Batterien/ Akkus nicht
mehr genug Spannung haben.

Trimrad Lenkung

Tauschen Sie die Batterien/
Akkus jetzt aus#

Ladebuchse

Leuchtet die LED bei einge-
schaltetem Sender sberhaupt
nicht mehr, sind die Batterien/
Akkus vollstindig entleert.

Ein/Aus-Schalter

Senderquarz

Servo-Reverse
(Richtungsumkehr)
Gas/Bremse

Servo-Reverse
(Richtungsumkehr)
Lenkung

Fer den Sender wgrden Batterie/
8 Steck AA Batterien/ Akkufachdeckel
Akkus benetigt (nicht

im Lieferumfang).

Funktionen des Senders

Das Steuerrad I'sst sich jeweils um 35% nach rechts und links
drehen.

Der Gas/Bremshebel wird zum Bremsen nach vorne
(30' des Hebelweges) und zum Beschleunigen (70' des
Hebelweges) nach hinten bewegt.

70%  30%
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Servo Reverse (Drehrichtungsumkehr)

Mit diesen Schaltern wird die

Servo-Reverse

Drehrichtung der Servos (Richtungsumkehr)
umgekehrt. In der Position Lenkung
NOR (normal) dreht das
Servo (die Servos) im NOR L] REV
Uhrzeigersinn, in der
Position REV (reverse) T —1 _
gegen den :%%@ Xf—%
Uhrzeigersinn. T 1

). —1 J |~

Trimhebel Gas/Bremse
Mit dem Trimhebel Gas/Bremse

Laden der Senderakkus

Hinweis: Der Ein/Aus-Schalter sollte
sich in der tAUS? -Position -
befinden, bevor Sie mit dem
Laden beginnen#

ACHTUNG# Versuchen
Sie nie, normale

Batterien zu laden.
Nur Akkus sind

ladbar.

~ =

Servo-Reverse
(Richtungsumkehr) Gas/Bremse
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Trimrad Lenkung

Drehknopf zum Justieren
der Servo-Neutralstellung.
Dazu sollten Sie den
Drehknopf fer den
Lenkausschlag in die
Maximalstellung
bringen. Bei
maximalem
Steuerweg fer den
Lenkausschlag wird
die Feineinstellung vereinfacht.

Einstellen des Lenkausschlages

Der Ausschlag des Lenk-
servos kann mit dem Dreh-
knopf ST.D/R im Bereich
von 10' bis 100’
eingestellt werden.

Je heher die gew!hlte
Prozentzahl, desto
sensibler spricht die
Lenkung auf die
Steuersignale an.

Wechseln der Senderbatterien/-Akkus

- Zum Abnehmen der
Batteriefachabdeckung die
beiden Laschen zur Mitte
zusammendrecken und
gleichzeitig an der
Abdeckung ziehen.
Rechnen sie damit,
dass die Batte-
rien/Akkus durch
Federdruck
herausgesprun-
gen kommen.

- Prefen sie die
Kontakte,
insbesondere den
negativen (-),
wenn die Senderakku-
Anzeige nicht korrekt funk-
tioniert. "berprefen Sie
auch den korrekten Einbau
der Batterien.

- Stellen Sie zudem
sicher, dass die
Batterien/ Akkus
vollstIndig
geladen sind.




Chassis Motor

Ansicht des komplett aufgebauten Chassis.

Hinterer
Sto0d"mpfer

Batteriebox /
Empf'ngerbox

Lenkservo
Hinterreifen
Auspuff

Tank

Vorderreifen

Chassis /

Vorderer StoGd"mpfer

Gasservo

A\ MODEL SPORT

a. Einlegen der Empf#ngerakkus:

Entfernen Sie die 2 Schrauben links und rechts vom Bild 1
Empfingerakku-Gehluses mit Hilfe eines Kreuzschlitz- |
Schraubenziehers.

Nun kann der Deckel abgenommen werden und der Akkupack
eingelegt werden.

Vorsicht###

Bitte beim VerschlieGen darauf achten, das die Kabel durch die
ausgestanzte $ffnung nach aussen gelegt werden und nicht
gequetscht sind.

CARSON SUPER ATTACK 304010
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b. Funktionstest

Schalten Sie immer zuerst die Fernbedienung ein, bevor Sie lhr
Auto einschalten. Nun kennen Sie Ihr Auto einschalten, indem
Sie den EIN/AUS-Schalter am Auto betltigen. Hinweis: "ber-
prefen Sie immer die Einstellung lhrer Fernbedienung, vor der
Benutzung lhres Autos.

"berprefen Sie bitte, ob die Lenkung zentriert ist. Sollte dies
nicht der Fall sein, benutzen Sie den ST-Trimm-Knopf links
neben dem Lenkrad (siehe Abbildung Seite 7). Die Drehung
nach links sollte das Auto nach links fahren lassen, eine
Rechtsdrehung nach rechts.

Benutzen Sie den TH-Trimm (siehe Bild 4) um den Servoarm,
wenn netig, in die neutrale Position zu bringen. In der Neutral-
position sollten die Bremsen nicht schleifen. Die Einstellung
erfolgt mit einem 1,5 mm - Inbusschlessel «ber einen Stellring
am Bremsgestinge.
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Bild 2

Bild 3



c. Einschalten der RC-Anlage

Ziehen Sie die Senderantenne ganz heraus.

Bei nicht vollst!ndig herausgezogener Antenne verringert sich
die Reichweite der Fernsteuerung.

ACHTUNG# Immer zuerst den Sender einschalten#

Einschalten des Empf'ngers
- Der Ein/Aus Schalter befindet sich auf der Empflngerbox.

- Befestigen Sie das Antennenrshrchen, durch das das
Antennenkabel gefehrt wird (siehe Seite 74).

- Setzen Sie die Karosserie auf und sichern diese mit den
Karosseriesplinten

d. Steuern des Modells

- Stellen Sie das Modell so ab, dass die R!der frei in der Luft
hingen.

- Drehen Sie das Steuerrad bis zum Anschlag nach rechts und
links. Die R!der sollen dem Lenkausschlag folgen.

- Schlagen die R!der entgegengesetzt ein, bet!tigen sie den
Servo-Reverse Schalter (ST in Position REV).

- Zum Regeln der Fahrgeschwindigkeit betltigen Sie den Gas/
Bremshebel

- nach hinten (Vorw!rtsfahrt, Gas geben) bzw.
- nach vorne (Bremsen).
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e. Wechseln der Sendefrequenz

Sender Empf'nger

Ein schneller Wechsel der Sendefrequenz ist meglich durch Stecken Sie einen Empflngerquarz in den Empfinger.
Austauschen des Steckquarzes auf der Senderreckseite.

Sender- und Empflngerquarz messen exakt aufeinander
abgestimmt sein.

Stellen Sie sicher, dass der Quarz vollst!ndig eingesteckt ist
und fest sitzt.

Senderquarz
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f M OIOI‘ Zendkerze

Leerlauf-Gemischschraube

Zendungsunterbrecher
Not-Aus-Schalter

Kraftstoffpumpe

Luftfilter
Volllast-Gemischschraube
Leerlauf-Einstellschraube
Seilzugstarter
Das Modell wird mit einem Standard-Luftfilter mit Schaumstoff- Zendkabel und Zendkerzenstecker sind regelm!dig auf
Einsatz ausgeliefert. Die Schaumstoff-Eins!tze sollten vor- korrekte Isolierung hin zu <berprefen.

sichtshalber sfter gewechselt bzw. gereinigt werden. Schaum-
stoff-Eins!tze vor Gebrauch mit Luftfilterel einsprehen.

Betreiben des Motors
Lage der Hebel: Betltigen der Pumpe:

Gashebel

Not-Aus-Schalter

offen
Choke-Hebel

geschlossen
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1. Inbetriebnahme des Motors

"berprefen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Motors den
Luftfilter auf korrekten und festen Sitz. Die Grundeinstellung
des Motors ist werkseitig eingestellt, das Mischungsverh!ltnis
des Kraftstoffs sollte 1:25 betragen = 4' Anteil 2-Takt-$| (5L
Kraftstoff / 200 ml $I). Verwendbarer Kraftstoff: Superbenzin
oder Superplus.

3. Starten des warmen Motors

Choke-Klappe ge-ffnet lassen, Primerpumpe drecken und
Zugstarter betltigen. Zum Abstellen des Motors drecken Sie
den Kurzschlussschalter (Stopp-Schalter) so lange, bis der
Motor stehenbleibt.

Volllast-Gemischschraube Leerlauf-

PRt Gemischschraube

Leerlauf-Einstellschraube

4. Vergasereinstellung

Der Vergaser wird vorn Werk entsprechend den ertlichen
Verhlltnissen eingestellt. Je nach Lulftfilter, Schalld!mpfer und
Einsatzort kann eine Korrektur erforderlich sein. Bringen Sie
den Motor durch Fahren auf Betriebstemperatur. Sollte der
Motor beim Beschleunigen etwas verzegern, dann lluft er zu
mager. In diesem Fall drehen Sie die Leerlauf-Gemischschraube
etwas entgegen den Uhrzeigersinn. Kommt der Motor nur
langsam stotternd bei st!rkerer Rauchentwicklung auf Touren,
derfte dieser zu fett sein d.h. Sie sollten dann die Leerlauf-
Gemischschraube 1 im Uhrzeigersinn etwas zudrehen. Um die
maximale Drehzahl einzustellen, heben Sie die Hinterr!der an
und gehen Sie mit dem betriebswarmen Motor kurzzeitig auf
Vollgas.

Nun kennen Sie an der Vollast-Gemischschraube 2 bei zu
mage-rem Gemisch nach links bzw. bei zu fettem Gemisch
nach rechts drehen.
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2. Starten des kalten Motors

Vergaser-Drosselklappe schlielien bzw. in Standgas-Position
bringen. Choke-Klappe am Vergaser schlielien. Drecken Sie
nun die Primerpumpe am Vergaser, bis diese mit Kraftstoff
gefellt ist. Zugstarter langsam bis zum ersten Widerstand her-
ausziehen dann krlftig anziehen, bis der Motor herbar zendet.
In der Regel wird der Motor nach dem ersten Starten wieder
ausgehen. Jetzt «ffnen Sie die Choke-Klappe und ziehen Sie
erneut am Zugstarter bis der Motor Iluft.

Zum Abstellen des Motors drecken Sie den Kurzschlussschal-
ter (Stopp-Schalter) so lange, bis der Motor stehenbleibt.

Betltigen des Seilzugstarters

ACHTUNG#

Halten Sie den Motor nur kurzzeitig in unbelastetem Zustand
auf Hechstdrehzahl. In den meisten F!llen muss die Leerauf-
Anschlagschraube nachreguliert werden, wenn eine Motor-
einstellung an der Leerlauf-Gemischschraube 1 wie auch an der
Vollast-Gemischschraube 2 vorgenommen wurde.

5. Vergasergrundeinstellung

Die angegebenen Werte sind Anhaltswerte. In einigen Fl!llen

ist eine Nachjustierung erforderlich. Sollten Sie das Gefshl
haben, dass die Leerlauf- Gemischschraube 1 bzw. die Volllast-
Gemischschraube 2 g!nzlich verdreht wurden, dann drehen Sie
beide Einstellschrauben 1 + 2 vorsichtig im Uhrzeigersinn bis
auf Anschlag zu. Danach Einstellschrauben anhand folgender
Werte entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.

1 Leerlauf-Gemischschraube 1,25 Umdrehungen

2 Vollast-Gemischschraube 1,5 Umdrehungen

Bei den ersten beiden Tankfellungen sollten Sie die Hechst-
drehzahl im unbelasteten Zustand vermeiden ebenso wie
anhaltende Vollgasfahrten auf Parkpl!tzen. Beim ersten Einsatz
sollte auch ein Reichweitentest mit der Fernsteueranlage bei
laufendem Motor durchgefehrt werden.

Betreiben Sie den Motor niemals in geschlossenen Rlumen
ohne Ausreichende Belsftung. Weitere Sicherheitshinweise
liegen dem Motor bei.



g. Problembehandlung

Lesen Sie dies, schon bevor es passiert.

Der Motor springt nicht an

Problem lIJrsache Blahebung
Kein Z!ndfunke
ZIndkerze 1. Elektrode der ZIndkerze nass Z|ndkerze trocknen
2. Kohleablagerung auf den Elektroden \bkratzen
3. Durch Besch"digung defekte Isolation Austauschen
4. Spalt zwischen den Elektroden falsch huf 0,6 - 0,7 mm einstellen
5. Abgebrannte Elektrode Kerze erneuern
Z!ndspule 1. Z!ndspule defekt Austauschen
2. Kabelmantel besch"digt, Kabel gel#st oder Austauschen
reparieren
Z!ndschalter |. Schalter ist AUS EIN-Schalten
2. Defekt im Schalter Austauschen
3. Kabel ber!hrt irgendwo die Masse Reparieren

Z'ndfunke ist vorhanden

Kompression und Kraft-
stoffzufuhr ist normal

Normale Kraftstoffzufuhr
aber zu wenig Kompres-
sion

Keine Kraftstoffzufuhr

1. Zuviel Kraftstoff angesaugt vberschlssigen Kraftstoff entfernen
2. Zu fettes Gemisch Vergaser einstellen
3. Motor ers"uft Vergaser einstellen oder austauschen
4. Luftfilter verstopft Mit Kraftstoff-&lgemisch auswaschen
5. Falsche Kraftstoff-Zusammensetzung Segen geeigneten Kraftstoff austauschen
1. Zylinder, Kolben oder Kolbenring verschlissen Austauschen
2. Aus Zylinder und Kurbelwellendichtung austre- Fl!ssigdichtung auftragen und neu zusam-
tendes Gemisch menbauen
1. Luftspalt in der Choke-Ansaugung Rleinigen
2. Verstopfter Vergaser Reinigen
3. Verstopfter Kraftstoff-Filter Kraftstoff-Filter afistauschen

Fehlende Leistung oder unrunder Lauf

Z!ndfunke ist vorhanden

Kompression normal,
keine Fehlz!ndungen

1. An Verbindungsstellen der Kraftstoffleitung
dringt Luft ein

Sichere Verbindung herstellen

2. An der Anschlusstelle von Ansaugrohr oder
Vergaser dringt Luft ein

Dichtung auswechseln / Schrauben fest-
ziehen

3. Wasser im Kraftstoff Gegen geeigneten Kraftstoff austauschen
4. Kolben beginnt zu klemmen Kolben (und ggf. Zylinder) austauschen
5. Auspuff mit Rull zugesetzt Reinigen
%berhitzung 1. Kraftstoff zu mager Vergaser einstellen
2. Klhirippen des Zylinders verstaubt Heinigen
3. Minderwertiger Kraftstoff 5egen geeigneten Kraftstoff austauschen
4. Rulablagerung im Brennraum Reinigen
5. Z!Indkerze an der Elektrode rotgl'hend Reinigen, Luftspalt einstellen (0,6 - 0,7 mm)
Sonstiges 1. Verschmutzter &lfilter Mit Kraftstoff-&lgemisch auswaschen

2. Zu hohe Belastung

Belastung reduzieren

WARNHINWEIS:

Kraftstoff darf niemals in das Abwassersystem eingeleitet oder
irgendwo weggesch!ttet werden$ Dies w'"re ein strafbarer Tat-

bestand. Zudem besteht in der Kanalisation eine extrem hohe

Explosions-Gefahr durch SelbstentzIndung auch bei Raum-
temperatur mit nicht absehbaren Folgen.
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ﬂm 12x3 mm

305157 X8
4.2x16 mm

305157 X2

32524 X2

E o]

s o |

32525 X2

Liquid screw
lock Schrauben-
sicherungslack
Frein filet

L#quido fijatornillos
Liquid screw lock

—_ Grease

Fett - Graisse
Grasa - Grease

D Silicon Qil
Silikon!l
Huile silcone
Aceite de silicona
Silicon Oil

CARSON,
A\ MODEL SPORT %

Assembly - Montageanleitung -
Assemblage - Montaje - Montaggio

1
Installing servo for steering and throttle - Einbau von Lenk-

und Gasservo - Montage du servo de guidage et d acc&l&rateur
- Instalaci'n de los >
servos de direcci'n
y acelerador -
Montaggio servo
per sterzo ed
acceleratore

Self-tp. screw 12x3 mm
Schneidschaube
Vis traudeuse

Self-tp. screw 12x3 mm
Schneidschaube
Vis traudeuse

Plain head self-tp. screw 4.2x16 mm
Schneidsenkschaube

Vis noyee traudeuse 4
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CARSON,

w?nﬂ. SPORT %

2 Antennacap
GHIIHIID 3x12 mm _ _ Antennenkappe

305157 X4 Installing of receiver and 0
battef'y - Einbau von {\— Antenna pipe
Empf'nger und Akku - | Antennenrohr
Montage du Tube d©antenne
r&cepteur et accu E\I

receptor y_Ia bater*a Vis traudeuse
- Montaggio della
ricevente e
batteria

. Instalaci'n del Self-tapping screw 3x12 mm
E Schneidschaube

Self-tapping screw 3x12 mm
Schneidschaube
Vis traudeuse
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é 2x6x4.5

32479 X6

© M3

305154 X1

I

(32467)

(32470)

{]m 8x2 mm
x8

CARSON,
A\ MODEL SPORT %

3

Throttle / Brake Linkage - Gas- / Bremsgest'nge - Tringlerie
d accé&lerateur et de frein - Varillaje de acelerador / freno -
Leverismi acceleratore/freno

Set collar Set collar
Stellring Stellring
baque d©arrlt baque d©arr't

Fuel pipe
Kraftstoffschlauch .

~ 8 tuyeau # essence N2,
" y r/@ )
Xy 0 N

A&

Throttle linkage
Gasgest"nge
tringlerie dde gaz

Set collar
Stellring
baque d©arr't

Linkage driver Spring
Gest'ngemitnehmer ~ Feder
ressort
;er?r:rall:rr?:ur dela Brake linkage |
’ 32470 Bremsgest'nge

/:.""“ ' tringlerie de
Set collar /v frein

Stellring e &
baque d©arr!t i

Nylon lock nut M3
Sicherungsmutter M3
crou de blocage M3

Sset collar
Stellring
baque d©arr!t

Montage
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CARSON,

w?nﬂ. SPORT
(o 1-x.(// 4
B515N X4 Installing the steering - Einbau der Lenkung - Installation de la
m&chanisme de direction - Instalaci'n de la direcci'n -
Montaggio dello sterzo
IIIMIIIID - <.x-B
B515= X5
SRl :2214(01XC227"()*+!,(<.x-B
E_ D(E(B 2212)1%0)>72%3
- )*0+789)(
44N x4 :3)(0Ix7C227"(
32%A+318+(
:2214(01XC?227"()*+!,(<.x-B
__—;2212)1*0)>72%)*0+789!
:3)(0Ix7C?27"(32%A+3!8+
E(5 -
™~ F7"(126(D(G1B
Bs154 X1 HI"2>>8C!"

F7181(6!(#3x7%372

X4

<.(M@"22("?*>

_ 28%(
| YD <st= G

£
5.
|

B515= X1 18%%!+(
<.(A*+?8(6!( F7™(126(G=
9"?*7Cl HI"2>>8C!"

F718!(6!(#3x7%372

@] <. \
J$+32C(

B5154 X4 J$K32C
| 34+3% M@"22("7*>(28%(<(

3+01+82C)/8%%!+(

I DORIER "#$%&'()*+!,(1-x.// = A*+?8(6!(9"?*7C;!>
Kit: 32578 *02!36)*0789!

. :3)(%+786!8)!
Tuning:

Servo saver Alu 306047
Alu Servosaver

;2214+0IX'&'0"()*+!,(<4x1= =4
;2212)'( 12>)*0789!
3)(22@A! <S
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4 2x11"3 5

(0%1%7  x10 Front axle - Vorder
Tuning Ti Anteriore
uning Ti
g pp K>6L*D@99,-."=5+>?"4 2x1!"##
K5B->,A=5B+@;<>
Kit: 32417
Tuning:

Steering arm Alu 306046

Achsschenkel Alu [+r

c,:"D+@;
5 ?%

’llllllllllllllll 896x(0

1G;6>#>-D"H"<,66>= _~7 .-
%

achse - Essieu avant - Eje delantero - Assale

P-->+"B>x "9 B "=5+>?"&%x(0
P-->-= =>-Q=5B+@;<>
C,="-GRS>"B>x ",-D +

‘@66">-A™$10
>6>-QQ;.>6 <
'@T;>"A>"L,x@D,G(24OU'\ ¥

|@=B>+"17x8 4x1 %

>,6@.=5B>,<>
/G-A>66> (2417

(@66"<>@+,-"$8x22x7_— @

F;.>66@.>+

é § :
+,<"=5+>7" '.
%1% X4 AN & }
g@:).ﬁ@_i?DE@,)j; X @u9-+kBO N 454> 7"8YX10
JIM#IL>+@5B=> S - &@A>-=5B+@;<>
W) &wao @s-amglo VAO@HGHD =T :/ C,="=@-="DED>
041 040, 8 >6>-QQ;.>6 g 4 !
(0%1%% X '‘@T;>"A>"L x@D,G- S i
i S i
_(‘\_— Pz+_B>>;9_B "=+5+?<?;&%x(0 o ! 3 :
[T s i CRIE
U_- K>6L*DQ "=5+>7"4 2x1I"## E ! ;
(244! x4 KsB-> Az58+@;<> ; o
=D+@A>= s
(11— I N S
] 4 2x11"##
(0%1%% X2 ; K5B-> Ac>-Q=5B+@:<>
/ C,f"-GRS>"D+@;A\>_;/=>
[ 8%6x4
(0%1%% X4
(é $% KB Aesme e
C,="D+@;A>;=> g o
(0%1%4 X8 Korss Tuning Tipp
KD>66+,-.
‘@T>"A0@+E Kit: 32414 |3
(o]
$7 (2%%%6! Tuning: g
Bearing plate front 306042 | ==
(0%1%4 X2 Alu Vorderachsbock
I’lllllllllllllll- 4 2x11"##
(0%1%7 X7
© $4x8x%
(2478 x4
Tuning Tipp Tuning Tipp Tuning Tipp Tuning Tipp
Kit: 32556 Kit: 32552 Kit: 32550 Kit: 32412
Tuning: Tuning: Tuning: Tuning:
Fixing bearer for Upper bearer for Lower bearer for Bearing plate rear 306043
spring 306058 damper 306059 damper 306060 Alu Hinterachsbock

Alu Federteller Alu D!mpferbef. oben

Alu D!mpferbef. unten
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4 2x11"
(0%1%7 X%

’lllllllllllllllllllll &%x(0
(0%1%! X2

lisst

(244! x!

U

(0%1%% X4
’lllllllllllllll &4X2%
(0%1%! X2

&%

(0%1%4 X4

g: D 4 2x2%i##

(0%1%7 X2

6

Rear Axle - Hinterachse - Essieu arritre - Eje trasero -

Assale Posteriore

K>6L*D9 "=5+>?"4 2x1!"##

K5B->,A=5B@;<>

(24%2 &
V6@,-"B>@A"=5+>7"84x8 P4

K>-Q=5B+@;<> A
C="GRS -
(244% )
== 1

C="D+@A>=> ‘ »
;:7 o 5 7 K>6L4DY "=5+>7"4 2x11"#
: KBB-> A=58+@;<>
3,+56,9 @

'@66"<>@+,-."$8x22x7
F,.>66@.>+
1G;6>#>-D"H"<,66>=

1@=B>+"17x8 4x1 %
>,6@.=5B>,<>
1G-A>66>

&4"-R6G-"6G5Q"-;D
K,5B>+;-.=#;DD>+

+,<"=5+>?"8%x(0
&@A>-=5B+@;<>

C,="D+@;A>=>

=5+57"
&Y%x2%
P-->-="
K>-Q*
=5B+@;<>

X5+G;"A>"<6G5@.>

& 4262%" ##

A
I~ ANV

K5B-> A=5B+@;<>

"‘, P-->+'B>x"9 B "=5+>7"&%x(0  C.="D+@:A>=>
7] P-->-= "K>-Q=5B+@;<>
( é $% (0%0(0 C.="-GRS>"B>x"-D +
&%"-R6G-"6G5Q"-;D
K,5B>+;-.=#;DD>+
(0%1%4 x4 X5+G;"A>"<6G5@.>
@] &4 /
(0%1%4 X2 P-->+'B>X"9 B "=5+>7"8%x2%
: P-->"-= IIK>_9=SET.+@;<>
l’llllll &4x8 Joe s C.="-GRS>"B>x "D +
3,456,9
(0%1%! X1 J@#9>+'=B@LD
JM#.‘9L>+@SB=>__>l>+ !
H e Nx>"AO@#G+D,==; XS%;SBB>+%A<:>5+;7%
S, X2 C,="-GRS>
V6@ ,-"B>@A"=5+>7"&4x1!
T — core
(0%1%% X2
LTI s9oxco
(0%1%% X2
’llllllllllllllll &Ax1!
(0%1%! X2
&l
I@=B>+"12x!W%x1 %
>6@.=5B>,<>
1G-A>66>
0%1%4 X2 T~
@ — or00-0050.0
X5+G;"A>"<6G5@.>
(0%1%4 X2
Tuning Tipp Tuning Tipp Tuning Tipp Tuning Tipp
Kit: 32408 Kit: 32407 Kit: 32445 Kit: 32414
Tuning: Tuning: Tuning: Tuning:
Rear axle neck Alu 306052 Rear gear bearer Alu 306051 Diff gear housing Alu 306053 Rear poling board 306048

Alu Achsschenkel

Alu Hinterachsbock Alu Diff. Gehluse
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| YD esexc

U7 0%1%! X2

Rollcage - ;berrollk"fig - Arceau de s&curit& - Arco de
seguridad - Roll cage

Y@99,-."=5+>?"4 2x2%"##
K5B->,A=5B+@;<>
C,="D+@;A>;=>

(0%1%0

Y@99,-."=5+>7"4 2x2%"##
K5B-> A=5B+@;<>
C,="D+@;A>;=>

P-->+"B>x"9 B "=5+>?"&%x(0
P-->-= "K>-Q=5B+@;<>
C,="-GRS>"B>x ",-D +

A
2 i
o : (0%1%0
o el
o eV - .
o . W ; 3 FAEN
w0 !
e 291 SN S ; Lo i
(@} Z N ~ i SRS !
o NP \§> SO T s R P-->+"B>X"5@9"=5+>7"84x(0 ' 0 %@
S A Y PRt Rl

P-->-=>5B=Q =5B+@;<> %
C,="B>x@.G-",-D .

Montage

—
&4
[

(0%1%4 X4

&4"-R6G-"6G5Q"-;D
S~ K,5B>+;-.=#;DD>+
X5+G;"A>"<6G5@.>

[T 4 2x296##

(0%1%7 X8

[T &.4x20

0%1%! X4

V6@,-"B>@A"=>6L*D9 "=5+>7"4 2x1!"##
K5B->A=>-Q=5B@;<>
C,="-GRS>"D+@;A>;=>
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Ersatzteile

Spare Parts (0%1%4 10x'zG5Q"-;D"&( (2410 '@66">-A'N['<+@5>"+GA
) K>D 10%"K,5B>+-. =#:DD>+ F;.>6QGOL"N"# ":>=D

Ersatzteile

Pi$ces d%tach%es

Recambios

Ricambi

U04018 ‘@66"<>@+,-."8x22x7 (0%1%4 %x"\R6G-"6G5Q"-D"&% (2411 Z>5LD"5+;D5B"LG+">-.,->
F;>66@.>+ K>D %x"K,5B>+;- =#;DD>+ Z,-Q>+"&GDG+D+M.>+

002110 ‘@66"<>@+,-."$10x22x! (0%1%4 %x"\R6G-"6G5Q"-D"&4 (2412 >@+,-"96@D>"2"L+G-D
F;.>66@.>+ K>D %xX"K,5B>+;-.=#;DD>+ 1;>+6 "Y+M.>+"2""\G+-

U04020 @66"<>@+,."$12x28x8 (2400 LL>+"=DGY9>+"#@ " >@+ (241( [>@+"9G6,-"<G@+A
F;.>66@.>+ &,D->B#>+"_@;9D" @B- JM#IL>+<+a5Q>"B,-D>-

11(10 %x'N-D>--@"9,9> (2401 I@A,G"96@D> (2414 >@+,-"96@D>"1"L+G-D
%X"N-D>-->-+GB+ /@A,G96@DD> ];>+6 "Y+M.>+"1"\G+-

11(11 10x"N-D>--@"5@9 (2407 >@+">@+"<>@+>+"6 "b"+ (241' Cc99>+"=D>@+,-."<>@+>+
10x"N-D>-->-Q@99>- >D+,><>B@6D>+"B,-D>-"6,"b"+> d<>+>="7>-Q6@.>+

(0%1%% 10x":+;<"=5+>7"&( (2408 [>@+"@x6>"->5Q"6 "b"+ (2417 KD>>+,-"@+#'6 "b"+

K>D 10x"&@A>-=5B+@;<>- N5B==5B>-Q>6"B,-D>-"6,"b"+> K9:+B><>6"6,"0"+>

11(U( 10X"GAR"9,-= (240U BX"@66">-A" (2418 JLL">@+"<Gx
10X"F@+G==>+>=96,-D> 8X"F;.>6QGIL" JLL>+>-",@6.>BM:=>
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Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung - Continuation pi*ces d<tach<es - Recambios (continuaci>n) - Altri Ricambi

(2421 &@,-".>@+"7B>>6"48Y (0%1%!  %x'/G;-A"B>@A"=5+>?"PKd"4x8 (0%1%!  ox'P-->+"B>x "=5+>?"8%x41
_@;9D@-D+,><=+@A"48"e K>D %X"Z,-=>-QGIL=5B+@;<> K>D %X"P-->-=>5B=Q@-D=5B+@:<>
(2422 K9@5>".>@+?B>>6"1UY (0%1%!  %x'v6@ -"B>@A"=5+>?"YVf4xl! (0%19%!  10x"P-—>+"B>x "=5+>7"84x20
/,D’>6"1U"e K>D %X"K>-Q=5B+@;<> K>D 10x"P-->-=>5B=Q@-D=5B+@;<>
(242( 2X"J@#9>+"Lx,-"=B@LD 24(( JLL>+>-D,@6" >@+"5G#96 (0%1%!  %xP-->+"B>x "=5+>?"&(x20
2X"IM#IL>+<>L "N5B=> JLL>+>-,@6"QG#96>DD K>D %x"P-->-=>5B=Q@-D=5B+@;<>
(2424 2x'fx,~"=B@LD (0%1%! wx've@,-B>@A"=5+>>"vvroex2% | |[(0%1%7 10x'K>6L*D@9 "=5+>2"4 2x2
2X"N5B=> K>D %X"K>-Q=5B+@;<> K>D 10xK5B->,A*K>-Q=5B+@;<>
(0%1%4  12x)*+-"$'% (0%1%% %x'P- "B>x ".+<"=5+>? (0%1%7 %x'IG-A'B "=*D"=5+>2"4 2x2%
K>D 12X - K>D Wx'&@A>-=5B+@;<>"=>58=Q@D | |K>D %x"Z,-=>-Q K5B->,A=5B+@;<>
(242! %X" @66"<>@+,-."$"10x1UX7 (0%1%% 2X"P- "B>X ".+;<"=5+>7? (0%1%% %X"P- "B>X ".+;<"=5+>7"&%x10
%x'F;.>66@.>+ K>D 2X'8&@A>-=5B+@;<>"=>5B=Q@-D K>D %x"&@A>-=5B+@;<>"=>5B=Q@-D
(2428 K9@+>"9@+D="L;>6"D@-Q (0%21%% 9%x'P- "Box "+/<"=5+>?"8%x4 (244%  JLL">@+'BG=,-"7[=5+>?
)+=@D'D>6>"Y@-Q K>D %X"8&@A>-=5B+@;<>"=>5B=Q@-D JLL ">BM;=>"@ "# "K5B
(0%1%!  %x'Vve@,-"B>@A"=+>?"YVi'4x8 (0%1%% %x'P- "B>x "+;<"=5+>?"PKd"4x4 (244! 4X"@66">-A""$10
K>D %x"K>-Q=5B+@;<> K>D %x"8&@A>-=5B+@;<>"=>5B=Q@-D 4x":>6>-QQ;.>6-
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Ersatzteile

Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung - Continuation pi*ces d<tach<es - Recambios (continuaci>n) - Altri Ricambi

(2447 %X @66">-A"N"$10 (24%U  2xLL"=9>>A"=B@LD"+>@+ (2472 +@Q>"A,=Q
%x":>6>-QQ;.>6- 2x"3,LL "N-D+"e@9L>-"B,-D>- +>#=96@DD>-

(0%1%4  %x1@=B>+"$12x! %x1 % (2411 ZG5@D,-"96@D> (247( £,>6"9,9>"N"b"

K>D %x">,6@.=5B>,<>- C>+<,-A;-.=gG5B F+@LD=DGLL=5B6@;58"N"b"

(0%1%4  %x1@=B>+"$17x8 4x1 (24\( 2X'Z-QLGH'=?,- " @H#L ; (247%  r@+>@+=BELD

K>D %X"">,6@.=5B>,<>- 2x":>?,-A>=D "];>+6 "G _,-D>+>":>D+,><>?7>66>

(oro'7 2X">@+ (241 ZG5@D,-."96@D>"L+G-D (247! V,>5>"LG+'<+@Q>"N"b"
2x'e@B-+@A Z@.>+=5B,6A"G+- +>#=D>,6"N"b"

(24%2 1w+ (2417 YB+GDD6>"6,-Q@.>"5G#96 (2477 K9+, "GL'=>+"G"=@">+
1X'e@B-+@A :@=.>=DM-.>"QG#96>DD PA>+HK>+AG=@">+

(24%( 36;D5B"<>66 (2418 2X'Z QLG+ > @+"=?,-"@+# (2478 9%x"K>D"5G66@+"$"4x8X%
F;996;-.=.6G5Q> 2x":>2,-A>=D@-.>"];>+6 "B, 9%X"KD>66+-.

(24%4  2x3,LL">@+7B>>6"2[=B@LD (24'U X>A"B<"LG+'<+@Q> (247U 9%x"K>D"5G66@+"$"2xIx%
2x"J LL F>>6+,D">6"# "1>66> “>H=H D->BH>+ %x"KD>66+,-.

(24%%  2x3LL"A+N-">@+7B>>6 (2470 +@Q>"+GA"h"L;>6"9,9> (2480 >@+,-"<;=B,-.
2x"J LL "N-D+,><=Q>.>6+,D">6 “+>#=.>=DM-.>"b"F+LD=D=5B6 7@.>+<;5B=>
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Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung - Continuation pi*ces d<tach<es - Recambios (continuaci>n) - Altri Ricambi

(2481 3G >+"GL">@+ (24UU 2x'KB@LD"+>@+"=;=9>-=,G- (2%%2  4x'co9>+'<>@+>+"LG+ A@HI>+
e@B-+@A*KSEB;D’ 2X"];>+6>-Q>+@5B=>"B,-D>- 4x"d<>+>="IMHIL>+@;.>
(0!10%!  &GDG+'<>@+>+"=#@66"@6; (0%1(( >@+9+GD>5D,G- (2%%(  4x'c99>+"5G">+"LG+"A@HO>+
&GDG+B@6D>+"Q6>,-"N6; >D+,><>=5BD" 4x"d<>+>="JMHOL>+">+=5B6;==
(24U1 ‘@DD>+R"5@=>"5G">+ (2%22  v@-Q'Ge>--"Q>R (2%%4  ax'A@#9>+"9,=DG-
'@DD>+>L@5BA>5Q>6 Y@-QILL->+ 4x"IMHIL>+QGE<>-
(24U( jG,-D"GL"L;>6"9,9> (2%2( 4X"@66">-A"$"! (2%%%  4x'k>@6,-"5@9
Co+<,-A>+"F+@LD=DGLLE 4x">6>-QQ;.>6- 4x"C>+=5B6==Q@99>
(244 f,>6"D@-Q"9@+D="5G#96 (2%24  2x'k>+1G"=9@5>+ (2%%!  axix-"<>@+>+'LG+=0+,-.
Y@-QD>,6>"QG#96>DD 2x"’K>+"G*J,=D@- 96@DD> 4XBA>+@L6@.>"-D>-
(24U%  2x'K;99G+D,-"<G@+A"L+G-D (2%2%  2x2'K>+"G'"L x,-"96@D> (2%%7  2x"3@#9>+"5R6,-A>+"6G-.
2X"];>+D+M.>+""G+-> 2X2"K>+"G*'>L>=D,.;-. =96 @DD> 2X"IM#9L>+"R6,-A>+"6@-.
(24U7 3GA>+'GL"+>5> N>+ (2%9%0  4x'zG2>+'<>@+>+"LG+ A@HI>+ (2%%8  2x"3@#9>+"5R6,-A>+"=BG+D
JHOLM- >+<Gx 4X'C-D>+>="IMHIL>+@;.> 2X"IMHIL>+ R6,-A>+'Q;+
(24U8 4X"KB@LD"L+G-D"=;=9>-=,G- (2%%1  4x1@#9>+"@Ag;=D,-."+-. (0%1%7 Y@99,-"=5+>7"4 2x1!
4X";>+6>-Q>+@5B=>""G+-> AX"IM#IL>+*),-=D>66+,-. K>D K5B-> A=5B+@;<>
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Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung - Continuation pi*ces d<tach<es - Recambios (continuaci>n) - Altri Ricambi

+ 515=  /8&-$10-x2136%-7184x+ + 5154  1xruswe() +C5h456 CcxIMII-$IK$@&.!3;332!:$N
R 18.8-8&3-6039:8.360%:;<- _ 1 XIH%E CXIO;-$F-89-$H@$&! @<-&
1 - 3 .
+515=  >x210-71368-718=x1= +C5)C  .-sweais@? +C54=6 CxW$@&.IF@713;3]21:3NI$%0.
R -6039:&.360%:;<- A-&9"-3.B&- CXI0;-$F-&9-$IH@$&!;&71$-60.3
b}
+ 515=  /8&-$10-x2136%-7184x4+ + 5154  1xD:30-$1(1424x11x12 +CH416  cx*-:$1:33-$13;3321:8N
R 18.8-83-6039:8.360%:;<- R 1 XIE-%F:'360-%<-& CXIO;-$F-89-$10%8.-&!@<-&
b b
+ 515=  GF:%&!0-7136$-7!85x+ +C5)l SH@'3:H-$
_ ,-&9360%:;<- -$H@3:H-$
b}
+ 515=  GF:%&!0-:7136$-7185x1 +C5)L . ~$%&1I@3.
-&9360%:;<- A-&IIK@3.-&
b
+ 515) *@;&710-:2136$-7IPEGI+x1C +CL QR*,STI-&'%&-
A%E&3-89@IK360%:;<- QR*,STIU-$<$-8&:&'3N@.@$
b
! ! C+6N *
@
ko]
N
©
i + 5154  sxTVF@&IF@69'&;.18=
= _ 5x1,%60-$;&'3N;..-$
b}
+C5=L  CxIE$:9-12%39

Cx!E$-N3360-%-<-
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Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung - Continuation pi*ces d<tach<es - Recambios (continuaci>n) - Altri Ricambi
'2.47( =# <B$H" %+%3> *'? "9@)/ '0.1.7 A "#$% &'X12 '0.0". 13%(# (564"
A <H-BH" )OI~ +-C "#()I% 14/ AX 1)+ #- 89%6/%-1); <%
'24K0 J"0) *oH '0.02. 2X D"5-/ C"96# Y)*E/ ‘0.0l G"B# %$*H "5C
=*2206()+/: 2X F-I"O#, %$H<<# 65" G#P%S$H<<#
'241. 2x N-96#"%*< %)*E/% '0.021 2x =H#*" C"96# %)*E/ '0.0'7 L#*" E9X#C %)*E/ (564"
2X PH'CH-$H<<t- 2X F-I"9# Yo$tt<<# )9-I#- LA/ O, 1)<t
'0.020 2x =H*" C*23#" %)*E/% 2..K 2x D"5-/ %3"9-@ '0.1.4 4% M-@9-# EOXHC %<9(#
2X 8S23EH"*()Yot- )9-/#- 2X DHCH"- 65 1/ 4x NOI(#9 #- E;" &5/5"
'0.021 X I"#$% &.X0 '2.10 2X =H#*" %3"9-@ '0.0K Q)##< "9? R59-/
X 1)+ 2X DHCH"- )9-/#- DH#<@#-79/-#) 24"
'0.022 X "H$% &.X2. 24TT 2x D"5-/ C*23#" (573<#/# '0.040 IX 1("#$% & 'x2T
X 1)+ 2x 8S?3E#" B5?3<#// 65'- IX )"+ -
'2.74 2X =H*" Cr234" (573<Hl#
2x 8S?3E#" B5?3<#!/ )9-/#-
'0.04 J5--#(/9-@ "5C
L#$9-CH Y/ @#
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Continuation Spare Parts - Ersatzteile Fortsetzung

305149 Body with driverfigure and decals 305152 Instruction SUPER ATTACK
Karosserie mit Fahrerfigur und Dekor Anleitung SUPER ATTACK
305127 2x Attack chrome wheelset compl. 908048 Silicon Oil 50 ml 300

2x Attack Reifenset Chrom

908049 Silicon Oil 50 ml 400
908050 Silicon Oil 50 ml 500
908051 Silicon Oil 50 ml 600
908052 Silicon Oil 50 ml 1000
908053 Silicon Oil 50 ml 3000
908054 Silicon Oil 50 ml 5000
908055 Silicon Oil 50 ml 7000

305135 Seal set shock absorber 1:5/1:6 32415 Bearer for gearwheel 32483 2x Tires with sponge insert
Dichtungsset Stossd"mpfer Halter Antriebszahnr'der 2x Buggy Reifen mit Einlage
32451 Gear 32489 Fix. crutch for swing arm
Antriebsritzel Aussteifung Quertr'ger

2

©

N

b

I 305150 SUPER ATTACK cage complete 32460 Chassis plate 803008 Spoiler black
SUPER ATTACK K"fig komplett Chassisplatte Heckspoiler schwarz
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CARSON,
A\ MODEL SPORT %

Screws - Schrauben - Vis - Tornillos - Viti

‘0.1.4 14/ (5-%69%/9-@ 5E -+/%X $*%)#'% *-C MO"9-@% ‘0.1.. L+, %("4#S Yot
&+H#"-OX GHI<*@%()#9,#-O +-C MO=9-@ #/ &XCH-Yo()"*+ #- ]
1#/ %t (5735%*-/ C#% Y("5+%X "5-CH<<#% #/ C#% *--#*+x ZMZ 1#/ C#% 69% C# E9x*/95-
8] (5-19#-# [+#"(*%X *"*-C#<*% H (9"(<93% I#/ C# /5"-9<<5% 3*"* 3"9%95-#"5%
V< %#/ [ (5?35%/5 C* C*CIX "5-CH<<# # %H#HI@#"% 1#/ 69/9 * "+@5<*
© & x10 &l x. & x10 M &xao0 x.
MO=9-@ &.x'0
j & x U7 x10 [EARRIARIAARIIARRL
Q*%)#" &*C#-%():*'ié#
&4 X. U 4>4x11 I
B vesa | I 58,
X2
NO!()#9,#-
MO=9-@ U. x12 &5/5" 1 &x4 X.
x4
Q*%)#"
@ 12x1> x1>. VIW 4x4
X.
X.
Q%)#II
U17xT>4x1
X.
'0.1.1 (43 o%6# 1 '0.1.7 1("#$ %H 2
1)+ 4 1 1 1)+ - 1 2
1#/ C#% 69% 1 1#/ C#% 69% 2
#/ C# [5"-9<<#"\* 1 I#/ C# [5"-9<<#"\* 2
1#/ 69/9 1 1#/ 69/9 2
M &axT x. D &%20 {m 4>2x2 2? &x12
X. x4
x10
VIWAXT | |, mm &4x'0 4>2x2.7?
&A4x1l1 4>2x11 ??
&Ix1l
& & (I 377
[ T &4 N I [ e
: X. X. x10
i &.X'0 &.x'0
X. i
&4x20 1, &.x10 &.X2.
x10 m X. X.
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CARSON,
A\ MODEL SPORL %

23 cm 3 CARSON Motor - Motor - Moteur -

Motor - Motore Art.-Nr. 32900

2-stroke CARSON engine 23 cm 3 - 2-Takt CARSON Benzinmotor 23 cm 3 - Moteur CARSON 23 cm 3 ? deux temps - Motor de
gasolina CARSON de 2 tiempos 23 cm 3 - Motore a benzina CARSON a 2-tempi 23 cm 3

CARSON,
ODEI. SPORT ’
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23 cm?® CARSON Motor - Motor - Moteur - Motor - Motore

32603

32607
32609

32615
32616

32617

32618
32619

32620
32621
32631
32642
32643
32644
32645
32646
32658
32698

32700
32707
32709
32710
32774
903201
903202
903203

903204
903205

903206
903208

903209
903210
903211
903212
903213
903214
903215

Cylinder head screw
M5x22

Screw M5x20
Muffler bolt

Ball bearing

Rear shaft seal

Front shaft seal

E-ring

Crankcase screw
M5x30

Piston

Piston ring
Clutch spring
Plug cap
Spring

Rubber socket
Spacer

Screw M4x20
Screw M4x16

Choke lever

Screw M5x60
Screw M5x20
Screw M4x12
Screw TP4.5x18L
Bearing

Clutch assembly
Clutch case

Crankcase-C

Flywheel
Crankshaft nut M8x1.0

Kill switch A

Recoil starter A

Crankshaft-C
Gasket cylinder
Piston pin

E-ring

Cylinder

Cylinder head cover

Spark plug

Zylinderkopfschr. M5x22

Schraube M5x20

Auspuff
Schraubbolzen

Kugellager
Wellendichtung hinten

Wellendichtung vorne

E-Ring
Gehluseschraube M5x30

Kolben
Kolbenring
Kupplungsfeder
Kerzenkappe
Feder
Gummitelle
Distanzring
Schraube M4x20
Schraube M4x16
Chokehebel

Schraube M5x60
Schraube M5x20
Schraube M4x12
Schraube TP4.5x18L
Lager
Kupplungsbacken
Kupplungsgehluse
Kurbelgeh!use-C

Lefterrotor

Wellenmutter M8x1.0

Aus-Schalter A
Seilzugstarter A

Kurbelwelle-C
Zylinderkopfdichtung
Kolbenbolzen

E-Ring

Zylinder
Zylinderkopf-Abdeckung

Zendkerze

Vis de fix. culasse M5x22

Vis M5x20

Vis d'<chappement

Roulement ? billes

Joint de I'axe arri*re

Joint de I'axe avant

Circlip
Vis de I'enveloppe M5x30

Piston
Garniture de piston
Ressort de I'embrayage
Coiffe de bougie
Ressort
Douille
Plaque d'<cartement
Vis M4x20
Vis M4x16

Levier de starter

Vis M5x60

Vis M5x20

Vis M4x12

Vis TP4.5x18L

Roulement
Sabot d’embrayage
BoYtier de I'embrayage

Enveloppe du
vilebrequin

Rotor

[crou de I'axe M8x1.0

Interrupteur A

D<marreur ? tirette A

Vilebrequin
Joint de culasse
Axe de piston
Circlip
Cylindre
Couvercle de culasse

Bougie

Descripci>n

Tornillo de culata M5x22

Tornillo M5x20

Perno del silenciador

Rodamiento de bolitas

Junta de @rbol posterior
Junta del @rbol delantero

Anillo E

Tornillo del carcasa del motor
M5x30

Pist>n
Aro de pist>n
Muelle de embrague
Casquillo del bujXa

Muelle
Arandela aislante de goma
Aro espaciador

Tornillo M4x20

Tornillo M4x16

Palanca de arranque

Tornillo M5x60
Tornillo M5x20
Tornillo M4x12
Tornillo TP4.5x18L
Cojinete
Zapatas de embrague
Caja del embrague

C@rter del motor-C

Rotor

Tuerca M8x1.0 del cigee\al

Interruptor A de desconexi>n

Est@rter manual de cable A

Cigee\al-C
Junta de culata
Perno del pist>n
Anillo E
Cilindro
Cubierta de culata

BujXa

Descrizione

Bullone di fissaggio nella
testata M5x22

Vite M5x20

Scarico
Spinotto a vite

Cuscinetto a sfera

Guarnizione per alberi
anteriore

Guarnizione per alberi
anteriore

Anello-E

Vite a scatola

Pistone
Fascia elastica
Molla della frizione
Candela a coperchio
Molla
Rivestimento in gomma
Anella distanziatore
Vite M4x20
Vite M4x16

Manetta farfalla di avvi-
amento

Vite M5x60
Vite M5x20
Vite M4x12
Vite TP4 5x18L
Cuscinetto
Frizione a ganasce
Scatola della frizione

Scatola della frizione-C

Ventilatore a rotore

Madrevite ad albero
M8x1.0

Interruttore di arresto A

Comando flessibile di
avviamento

Scatola della frizione-C
Guarnizione della testata
Perno
Anello-E
Cilindro
Coperchio del cilindro

Candela di accensione
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903216
903217
903219
903220

903221
903222
903223
903224

903225

903227
903231
903232
903233
903234
903235

903236

Muffler gasket
Muffler
Coil-A

Carburettor gasket

Insulator
Carburettor-A
Air filter A

Case gasket

Intake gasket

Chunk carburettor
Bolt

Washer

Bolt

Boss

Clutch case screw
M5x16

Cover of fan

Auspuffdichtung
Schalld"mpfer
Z$ndspule-A

Vergaserdichtung

Isolator
Vergaser-A
Luftfilter-A

Geh"usedichtung

Einlass-Dichtung

Distanzst$ck Vergaser
Bolzen
Unterlegscheibe
Bolzen
Nabe

Geh"useschraube M5x16

Gebl"sedeckel

Joint d*!chappement
#chappement
Bobine d'allumage-A

Joint de carburateur

Isoloir
Carburateur-A
Filtre % air A

Joint de I'enveloppe

Joint de I'isoloir

Plaque d'Icartement
Boulon
Rondelle
Boulon
Entra&neur d'embrayage

Vis de bo&tier M5x16

Couvercle de bo&tier
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Descripcien

Junta del silenciador

Silenciador

Bobina de encendido A

Junta del carburador

Aislador
Carburador A
Filtro de aire A

Junta de caja

Junta de entrada

Distanciador
Perno
Arandela
Perno

Buje

Tornillo de la caja del embrague

M5x16

Cubierta del ventilador

Descrizione

Guarnizione per scarico
Silenziatore
Bobina di accensione - A

Guarnizione per
carburatore

Isolatore
Carburatore-A
Guarnizione per scatola

Guarnizione di
ammissione

Distanziatore
carburatore

Spinotto
Rondella
Spinotto
Rondella
Mozzo
Vite a scatola M5x16

Coperchio
di ventilazione



Tunin g partS 1"4" ISR (H) R - 1"9: AXHSUVO8H(8) & H*+'H,)-Y6& 410
2000 1"%L x4 4 Ax#.I0#12-%*& (8*&3567087#+(&8
1" 08687#)6'#+6/5&' "I4A >&'P+#3)2&'#.10 1"t AxH=+B&H(&) & H+H,)-Y&' .10
08687<=0*5*6/5&' JO#>& PHE>) 28 H@ +-%/&55 Ax#.0#12-%*& (8*&3567087#085&8
1" >5&&[H-+5+H#%686+8#CAH#5&&5D 1"I4M J&) HYo+6BTH(+)' #.10 94":4 086874 8&3+8)8L&#%66%&
E+5+"65F&/#>5)D/#CA#GH 12-9%*&'(KL@&H#DB85&8#./0 08687#J&3+<J+D’
1"114 >5&&/H-+5+HY%686+8#CMH#5885D 1"I9C J&)HT&) H(&) & HIEN##.10
E+5+"65F&/#>5)D/#CM#GH /0#06858)LD3(+L @#/HN#
1"119 >5&&/H-+5+HY686+8H#C:#5&&5D 1"19] J&)H)XIEHBEL @HIHN##.10
E+5+"65F&/#>5)D/#C#GH /0#. D33LD&B@&/HHN#
1"IIM P+B,&8<B6'&#,63@#() @& 1"19 16**H#7&) #D+03687#./0
>&6/F07<>LD&6(&8('&-3& J0#16**H<R&D203&
1"14] P&)'687#%/)5&4#*+85#./0 I"I9A =&*5#L'05LD#*+'#88768&./0
JO#T+,&)LD3(+L@#7'+U =68@&HE+5+52784.10
1"14 P&)'687#%/)5&#&)'#.10 1"IOM AxHVBXBSTH(&) & #-+#3%'68T#./0

./0#0685&')LD3(+L@#@/&68

Ax#.J0#V &, &'5&/1&'
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